
 

 

Kontener KP20 DH kwasoodporny, przeginany 

Wymiary wewnętrzne: 6000 mm x 2300 mm x 1500 mm (dł. x szer. x wys.)  

Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm, gat. St355 

Szkielet ceownik gat. St235 

Płozy dwuteownik IPN 180 mm wzmocnione blachą, gat. St235JR 

Rolki zewnętrzne Ø 159x6 L-300 

Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu 

Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm, kwasoodporna gat. 1.4301/304,  

Ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x4 mm, gat. St235  

Klapa z uszczelką zamykana na zasadzie śruby dociskające - po trzy punkty z każdej 

strony, dodatkowe  zamknięcie centralne od spodu. 

Kolor wg palety RAL, lakierowany metodą hydrodynamiczną  

Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego 

Kontener przykrywany zwijaną plandeką 

Kontener w środku spawany spoiną ciągłą w sposób szczelny 

 

 

 


