
gwarancja jakości oparta na doświadczeniu

KATALOG PRODUKTÓW





Firma Ekombud istnieje na rynku już od 1991 roku. Specja-
lizujemy się w projektowaniu i produkcji kontenerów. Czer-
piąc doświadczenie z długoletniej praktyki szukamy nowych 
rozwiązań pozwalających efektywniej i wygodniej korzystać 
Klientom z naszych kontenerów. Cały czas doskonalimy nasze 
produkty, wdrażając nowe technologie i w wielu wypadkach 
kreując trendy technologiczne wynikające z procesów recy-
klingu. Zmiany i ulepszenia, które na bieżąco wprowadzamy do 
produkowanych kontenerów są również oparte na naszym 
20-letnim doświadczeniu wynikającym z działania firmy, także 
w branży gospodarki odpadami. Dobrze znamy potrzeby, bo-
lączki i zmieniające się oczekiwania naszych Klientów, sami 
na co dzień użytkujemy kilkaset kontenerów przeznaczonych 
do różnych zastosowań. Dzięki temu potrafimy doradzić 
Klientowi jaki kontener najlepiej sprawdzi się w danym zasto-
sowaniu i warunkach.

W naszej firmie stawiamy na wykwalifikowaną i doświadczoną 
kadrę pracowniczą. Projektanci i osoby odpowiedzialne za 
proces technologiczny to ludzie z dużym doświadczeniem 
i wizją. W celu zwiększenia efektywności produkcji na bieżąco 
rozbudowujemy i unowocześniamy nasz park maszynowy.

W konstrukcjach wykorzystujemy materiały wysokiej jakości 
od zaufanych dostawców, z którymi współpracujemy od lat. 
Produkty firmy Ekombud cenione są nie tylko w Polsce, ale 
również za granicą.

Wszystkie produkowane przez nas kontenery odpowiadają 
obowiązującym normom europejskim.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z katalogiem 
produktowym firmy EKOMBUD.

Mariusz Skowronek
Prezes Ekombud Sp. z o.o.

Tomasz Gazda
Wiceprezes Ekombud Sp. z o.o.

 SZANOWNI PAŃSTWO
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Nieustannie rozwijamy nasze projekty, dostosowując je do 
potrzeb klientów. Jednak rozwój know-how wymaga od nas 
również rozwoju technologii produkcji i montażu. Dlatego na 
naszej hali produkcyjnej funkcjonuje wysokiej klasy zautomaty-
zowane stanowisko robota,  który nie tylko pozwala na szybszą 

produkcję, ale również na niezwykle precyzyjne dokonywanie 
spawów. Jest to szczególnie istotne przy kontenerach spe-
cjalnych lub szczelnych, wymagających spawania spoiną ciągłą. 
To tylko jeden z przykładów podnoszenia jakości produkcji 
naszych kontenerów.

AUTOMATYKA PRODUKCJI
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OPCJE DODATKOWE:

Kontenery, które prezentujemy w katalogu to najczę-
ściej spotykane rozwiązania jakie zamawiają nasi klien-
ci. Mamy jednak szerokie możliwości ich modyfikowa-
nia i dostosowania pod konkretne wymagania. Zdajemy 
sobie sprawę, że każda działalność charakteryzuje się spe-
cyficznymi potrzebami, stąd prezentujemy listę modyfikacji,  

które standardowo wdrażamy jako opcje do wielu produko-
wanych modeli kontenerów. Nie jest to lista zamknięta, gdyż 
cały czas poszukujemy nowych rozwiązań pozwalających na 
wygodniejsze i łatwiejsze korzystanie z naszych produktów, 
sprawiając, że są one bardziej funkcjonalne.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 
MODYFIKACJI

PLANDEKA ZWIJANA1 ŚCIANY BOCZNE Z PLANDEKI ROZSUWANE 
TYPU FIRANKA

9

DODATKOWY STOPIEŃ2 PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY10

USZCZELNIENIE KONTENERA4

ZACZEPY LINOWE5

DACH UCHYLNY ZA POMOCĄ DŹWIGNIKA11

WANNA Z OCIEKACZEM Z KRATAMI WEMA6

SKŁADANY HAK12

ZAWÓR SPUSTOWY W PODŁODZE15

UCHWYT DO MOCOWANIA ŁADUNKU7

FALOCHRONY – BLACHY PRZELEWOWE NA DACHU13

KONTENERY Z MOŻLIWOŚCIĄ UKŁADANIA W STOSY16

BURTY ALUMINIOWE8

PRZEGRODY WEWNĄTRZ KONTENERA14

PODŁOGA Z PERFORACJĄ MOSTKOWĄ17

KLAPY: 
•	 ze sprężyną, 
•	 uchylna góra-dół ze sprężyną,
•	 klapowrota, 
•	 uchylna wyposażona w szyberń
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KONTENERY NA ZAMÓWIENIE

Jeśli potrzebują państwo kontenera  o niestandardowych 
wymiarach – nie ma problemu. Możemy zarówno dostoso-
wać obecne projekty pod państwa specyfikację lub nasi in-
żynierowie mogą stworzyć całkowicie nowy projekt nie tylko 
pod względem rozmiarów, ale również dodatkowych opcji. 
Jesteśmy również otwarci na wdrażanie nowych rozwiązań,  
które ma posiadać zamówiony przez Państwa kontener. 

Dzięki temu mamy w naszej ofercie coraz nowsze projekty 
jak lawety transportowe dla wojska, kontenery gaśnicze dla 
straży pożarnej czy kontenery na zboże z szybrem. Poniżej 
prezentujemy kilka wybranych, ciekawych projektów.

Kontener do separatora  
na wodę

Kontener ze 
stali kwasoodpornej

Kontener na zboża i kruszywa, 
klapa z szybrem

Laweta do zastosowań 
wojskowych

Kontener z podgrzewaną
podłogą

Listwa mocująca oraz wanny 
ociekające z kratą wema

Kontener z przenośnikiem 
ślimakowym

Stelażowa konstrukcja 
dla straży pożarnej
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Produkcja kontenerów to tylko część naszej działalności. 
Odpowiadając na oczekiwania rynku poszerzyliśmy profil 
naszych usług o działalność w branży gospodarki odpadami 
komunalnymi. Na terenie naszego przedsiębiorstwa prowa-
dzimy również podział surowców wtórnych. Systematycznie 
rozszerzamy także bazę maszynową tak, aby zagwaranto-
wać najwyższą jakość oferowanych przez nas usług. Zawsze 
stawiamy na rozwój i nowoczesność. Dlatego w niedługim 
czasie wdrożymy do działania w naszym zakładzie pierwszą 
w Polsce zautomatyzowaną linię z separatorami optycznymi 
do podziału surowców wtórnych. Ekombud to przedsiębior-
stwo działające według zasad zrównoważonego rozwoju. 
Ekologia i dbałość o środowisko to jeden z głównych punktów 
naszej strategii. Za cel stawiamy sobie poszerzenie wiedzy 
społeczeństwa na temat roli poprawnej segregacji odpadów 
w ochronie środowiska naturalnego. Ważnym jest, abyśmy 
rozumieli rolę każdego z nas w dbaniu o naszą planetę. 
Pamiętajmy, że to co dzieje się w skali mikro (w naszych domach 
i ogrodach), wpływa na skalę makro (środowisko naturalne.

Uważamy, że poprzez systematyczną edukację można i należy 
zmieniać mentalność ludzi w podejściu do spraw segregacji 
odpadów. Dlatego stworzyliśmy autorski projekt edukacyjny 
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej Eko-akademia 2030. 
Celem programu jest edukacja i przybliżenie zagadnień z za-
kresu recyklingu, gospodarki obiegu zamkniętego oraz szeroko 
pojętej ekologii. W ramach projektu przeszkoliliśmy ponad 
2500 dzieci ze szkół i przedszkoli. 

Prowadzimy również profil na facebooku, gdzie odpowiada-
my na najważniejsze pytania dotyczące dbania o środowisko, 
edukujemy i wspólnie z odwiedzającymi nas tam osobami, 
szukamy sposobów na codzienne działania pomagające 
chronić środowisko. Propagujemy zachowania i działania po-
magające wprowadzić w życie Gospodarkę Obiegu Zamknię-
tego (GOZ).

Podejmowane przez nas działania mają na celu polepszenie 
jakości życia przyszłych pokoleń. W wypadku naszej firmy 
ekologia to nie puste hasło a mądry sposób zarządzania za-
sobami.

Wszystko to w imię czystego środowiska!

DBAMY O ŚRODOWISKO
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KONTENERY ROLKOWE
Wysokość haka 900-1200 mm



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 3 odkryty

3500/3800 mm

1700/1860 mm

500/1310 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

3 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja),  
rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz. 

A 08

2760/3030 mm

2300/2400 mm

1640/1650 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

8 m3

-

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 4 odkryty

3500/3800 mm

1700/1860 mm

700/1250 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

4 m3

KP 3 odkryty

3500/3800 mm

1700/1860 mm

500/1250 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

3 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
wysyp klapo-wrota, plandeka (opcja), burty uchylne (opcja).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

KONTENERY ROLKOWE

Transport hakowy, transport bramowy (opcja),  
rolki jezdne, wrota. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 5 odkryty

3400/3700 mm 

1500/1700 mm 

1000/1160 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

5 m3

KP 5 szczelny

3500/3800 mm

1700/1900 mm

750/1160 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

5 m3

KONTENERY ROLKOWE

Transport hakowy, transport bramowy (opcja) rolki jezdne, wrota. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, PSZOK.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), spawany 
spoiną ciągłą szczelny, klapa uszczelniona, rolki jezdne. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Osady, skratki, szlamy. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 7 zakryty

3500/3800 mm

1700/1900 mm

1350/1510 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 7 odkryty

3500/3800 mm 

1700/1900 mm 

1150/1310 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne,  
wrota, zwijana plandeka (opcja).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK, odpady komunalne.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 7 odkryty, przeginany 

3500/3800 mm

1700/1840 mm

1150/1310 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 7 odkryty

3500/3800 mm

1600/1800 mm

1200/1360 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne,  
wrota, przeginany.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, PSZOK. 

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
klapa, przystosowany do obsługi przez pojazd z funkcją 
kompaktującą.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady komunalne.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 7 szczelny

3500/3800 mm

1700/1900 mm

1150/1360 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 7 uchylny dach

3500/3800 mm 

1700/1840 mm 

1150/1450 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne,  
spawany spoiną ciągłą, szczelny, klapa uszczelniona.

Pełna paleta kolorów RAL.

Osady, skratki, szlamy.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), dach uchylny 
za pomocą dźwignika, rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe, odpady selektywne, PSZOK. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 7 zakryty

3400/3700 mm

1600/1760 mm

1270/1450 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 7 zakryty, przeginany

3400/3700 mm

1600/1760 mm

1350/1600 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
klapa, 6 uchylnych klap wrzutowych, przystosowany do 
obsługi przez pojazd z funkcją kompaktującą. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady komunalne zmieszane.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne,  
klapa, przeginany, 6 uchylnych klap wrzutowych.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady komunalne zmieszane, odpady selektywne, PSZOK. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 7 szczelny z kryzami

3500/3700 mm

1700/1860 mm

1300/1480 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 8 zakryty, szczelny

3900/4200 mm

1800/1900 mm

1400/1560 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

8 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
klapa uszczelniana, zasyp do kontenera poprzez 
otwory w górnej części.

Pełna paleta kolorów RAL.

Towary sypkie.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
klapa uszczelniana, spawany spoiną ciągłą, szczelny.

Pełna paleta kolorów RAL.

Osady, skratki, szlamy.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie

17WWW.EKOMBUD.PL | KATALOG PRODUKTÓW 2021



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 10 odkryty

3700/4000 mm 

1700/1860 mm 

1600/1760 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm 

10 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 10 zakryty

3900/4200 mm

1800/1960 mm

1600/1850 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

10 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, wrota. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), wewnątrz 
wyposażony w klapy działowe, wysyp wrota, rolki jezdne.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 10 zakryty

3900/4200 mm

1800/1960 mm

1600/1850 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

10 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 10 odkryty, szczelny 

3700/4000 mm

1700/1840 mm

1600/1760 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

10 m3

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne, 
wrota, 6 uchylnych klap wrzutowych.

Pełna paleta kolorów RAL.

PSZOK, odpady komunalne zmieszane.

Transport hakowy, transport bramowy (opcja), rolki jezdne,  
podgrzewana podłoga, klapa uszczelniana,  
spawany spoiną ciągłą.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przywierające do podłogi w sezonie zimowym,  
osady, skratki, szlamy. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 10 uchylne burty

4850/5150 mm 

2400/2530 mm 

600/1350 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

10 m3

KP 12 odkryty

3700/4000 mm

2100/2260 mm

1200/1360 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

12 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, burty uchylne oraz najazd (opcja),
załadunek z trzech stron.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady na paletach, 
mauzer, Big Bag.

Transport hakowy, rolki jezdne, burty uchylne, wrota, 
załadunek z trzech stron.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK, odpady zielone.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 15 odkryty

3700/4000 mm

2200/2460 mm

1900/2080 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

15 m3

KONTENERY ROLKOWE

KP 15 zakryty

3500/3800 mm

2400/2530 mm

1800/2510 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

15 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 15 odkryty siatkowy

3700/4000 mm 

2200/2460 mm 

1900/2080 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

15 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, burty uchylne (opcja).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK, odpady zielone. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

KP 16 odkryty, przeginany

4500/4800 mm

2200/2460 mm

1500/ 1830 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

16 m3

Transport hakowy, zwijana plandeka, rolki jezdne, wrota, 
przeginany.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK. 

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 18 odkryty, przeginany

4000/4300 mm

2200/2460 mm

2000/2230 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

18 m3

Transport hakowy, przeginany, wrota, rolki jezdne.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

KP 18 z plandeką, burty uchylne

4000/4300 mm

2420/2520 mm

2000/2250 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

18 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, burty uchylne, 
załadunek z trzech stron, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag.

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 18 plandekowiec

4000/4300 mm 

2420/2500 mm 

2010/2170 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

18 m3

KP 19 z dachem prostym

4000/4300 mm

2300/2460 mm

2150/2350 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

19 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, załadunek z trzech 
stron, ściany boczne z plandeki rozsuwane (typu firanka).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag.

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 26 plandekowiec

4200/4500 mm

2420/2560 mm

2600/ 2800 mm

podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm

26 m3

KONTENERY ROLKOWE

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, ściany boczne  
z plandeki rozsuwane (typu firanka).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag. 

Kolorystyka

Przeznaczenie
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KONTENERY BRAMOWE
Zaczepy boczne (norma DIN 30 720)



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda H3 asymetryczna

2200/2220 mm 

1000/1020 mm 

1000/1005 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

3 m3

KONTENERY BRAMOWE

Transport bramowy.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Mulda M3,5 asymetryczna

2200/2220 mm 

1000/1020 mm 

1000/1005 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

3 m3

Transport bramowy, norma DIN 30 735.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK. 

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M3 asymetryczna

3000/3100 mm

1550/1750 mm

1000/1005 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

3 m3

KONTENERY BRAMOWE

Transport bramowy.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Mulda H6 asymetryczna

3500/3520 mm

1700/1720 mm

1000/1005 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

6 m3

Transport bramowy.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M7 asymetryczna

3500/3620 mm

1720/1950 mm

1500/1500 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

7 m3

KONTENERY BRAMOWE

Mulda M7 asymetryczna z uchylną klapą

3500/3620 mm

1720/1950 mm

1500/ 1500 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

7 m3

Transport bramowy, norma DIN 30 720-1.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK. 

Transport bramowy, uchylna klapa/najazd, norma DIN 30 720-1.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie

30

PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 

WWW.EKOMBUD.PL | KATALOG PRODUKTÓW 2021



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M7 symetryczna z uchylnymi deklami

3740/3860 mm 

1720/1950 mm 

1100/1500 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

7 m3

KONTENERY BRAMOWE

Mulda M8 symetryczna

3800/3920 mm

1660/1840 mm

1210/1330 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

8 m3

Transport bramowy, uchylne dekle, norma DIN 30 720-1.   

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK. 

Transport bramowy, zaczepy pod dźwig.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY BRAMOWE

Mulda M8 symetryczna, szczelna z deklami

4000/4100 mm

1720/1860 mm

1500/ 1650 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

8 m3

A08 symetryczna

3940/4030 mm

1780/1880 mm

1500/1505 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

8 m3

Transport bramowy, uchylne dekle, spawany spoiną ciągłą.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, osady, skratki, szlamy.

Transport bramowy.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M8 symetryczna

3600/3800 mm 

1650/1830 mm 

1250/1300 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

8 m3

KONTENERY BRAMOWE

Mulda M10 symetryczna

4000/4100 mm

1720/1920 mm

2000/2005 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

10 m3

Transport bramowy, zaczepy pod dźwig.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Transport bramowy, norma DIN 30 720-1.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady selektywne, PSZOK. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M10 symetryczna z uchylnymi deklami

3890/4100 mm

1720/1950 mm

1250/2000 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

10 m3

KONTENERY BRAMOWE

Mulda M13 asymetryczna 

3900/4010 mm

1650/1750 mm

2000/ 2010 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

13 m3

Transport bramowy, uchylne dekle, norma DIN 30 720-1.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady przemysłowe, 
odpady selektywne, PSZOK.

Transport bramowy.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Mulda M15 symetryczna

4000/4100 mm

1650/1750 mm

2000/2010 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 4 mm

15 m3

KONTENERY BRAMOWE

Transport bramowy, wrota uchylne.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Kolorystyka

Przeznaczenie
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KONTENERY ROLKOWE
Wysokość haka 1400-1570 mm (norma DIN 30 722)



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

Laweta DH

6700/7100 mm 

2500/2500 mm 

25/1700 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

nie dotyczy

KONTENERY ROLKOWE

Kontener Laweta

6500/6900 mm

2600/2600 mm

 330/1500  mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

nie dotyczy

Transport hakowy, rolki jezdne, uchwyty mocowania ładunku, 
mocowania do kontenerów 20” TwistLock, miejsce pod 
wyciągarkę, skrzynia metalowa, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag, przewóz maszyn  
budowlanych, przewóz kontenerów morskich.

Transport hakowy, rolki jezdne, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag,  
przewóz maszyn budowlanych. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 5 DH odkryty, burty uchylne aluminiowe

5000/5300 mm

2200/2400 mm

500/660 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

5 m3

KP 7 DH odkryty

4500/4800 mm

2200/2300 mm

700/860 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

7 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, burty uchylne aluminiowe, 
załadunek z trzech stron, słupek z możliwością demontażu,  
norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag.

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne, norma DIN  30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 9 DH odkryty, składany hak

6000/6400 mm

2100/2250 mm

700/1650 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

9 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, składany hak.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady przemysłowe.

KP 10 DH odkryty

5500/5800 mm

2200/2360 mm

800/ 1050 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

10 m3

Transport hakowy, rolki jezdne uchylna klapa otwierana 
w dwie strony, góra-dół, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady przemysłowe.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 12 DH odkryty, układany w stos

5100/5400 mm

1950/2200 mm

1200/1480 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

12 m3

KP 15 DH odkryty

6500/6900 mm

2300/2450 mm

1000/1700 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

15 m3

Transport hakowy, układany w stos, wrota, rolki jezdne, składany hak.

 
Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady komunalne, 
odpady przemysłowe, odpady selektywne PSZOK.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 20 DH odkryty, szczelny

6500/6900 mm 

2300/2440 mm 

1350/1600 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, spawany spoiną ciągłą, szczelny, wrota, 
rolki jezdne, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe, odpady z oczyszczalni, płynne, 
osady, skratki, szlamy.

KP 15 z rozsuwanym dachem wewnątrz

5200/5600 mm

1850/2000 mm

1450/1800 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

15 m3

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne, rozsuwany dach dwudzielny. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 20 DH odkryty 

6500/6900 mm

2300/2440 mm

1350/1700 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, norma DIN 30 722. 

Pełna paleta kolorów RAL.

Gromadzenie i wywóz odpadów budowlanych,  
komunalnych, przemysłowych.

KP 20 DH kwasoodporny, przeginany

6000/6400 mm

2300/2440 mm

1500/1780 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, klapa, rolki jezdne, spawany spoiną ciągłą, 
przeginany, wykonany ze stali kwasoodpornej 
gat. 1.4301/304, plandeka zwijana, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe, odpady z oczyszczalni, płynne, poubojowe.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 20 rozsuwany dach, szczelny

6000/6470 mm 

2300/2450 mm 

1500/1880 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, spawany spoiną ciągłą, 
szczelny, klapa uszczelniana, rozsuwany dach, 
norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady z oczyszczalni, płynne, osady, skratki, szlamy.

KONTENERY ROLKOWE

KP 20 DH przeginany, zwijana plandeka

6500/6900 mm

2300/2440 mm

1350/1700 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, przeginany, plandeka zwijana, rolki jezdne, 
wrota, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady komunalne, 
odpady przemysłowe.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 20 DH odkryty ze stelażem

6500/6800 mm

2300/2440 mm

1350/1600 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, stelaż, dodatkowe 
wrota zamontowane na jednym dłuższym boku  
w przedniej części kontenera, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Montaż konstrukcji do przewożenia drewna, płyt
oraz podpór budowlanych, działania straży pożarnej.

KONTENERY ROLKOWE

KP 20 odkryty, szczelny

6000/6400 mm

2300/2440 mm

1500/1750 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

20 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, uchylne, szczelne wroto, 
spawany spoiną ciągłą, szczelny, haczyki do plandeki lub siatki, 
norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Działania straży pożarnej, gromadzenie i separowanie wody. 

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 30 

5940/6250 mm

2390/2550 mm

2100/2420 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, typ skandynawski, wrota.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz.

KONTENERY ROLKOWE

KP 30 bez wręg, zakryty 

6500/6900 mm

2300/2500 mm

2000/2230 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, bez wręg, wrota, 
dach stalowy stały, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 30 DH z rozsuwanym dachem

6500/6900 mm

2300/2540 mm

2000/2550 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, klapa, dach rozsuwany 
dwudzielny, uszczelka z EPDM zabudowana w rynience 
ochronnej, dno wyposażone w zawór spustowy 1 1/4  
lub 1 1/2 cala ze skrzynią odciekową z dowolną perforacją  
(stal czarna), szczelny, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady biodegradowalne.

KONTENERY ROLKOWE

KP 30 z rozsuwanym dachem 

6500/6900 mm

2300/2500 mm

2000/2550 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne, dach rozsuwany 
dwudzielny, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 30 DH  

6400/6900 mm

2300/2440 mm

2000/2250 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne, wychwytujące wanny
z rusztem z blachy cynkowej, kraty wema, listwa do mocowania  
pojemników, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady niebezpieczne, PSZOK.

KP 30 z rozsuwanym dachem wewnątrz

6000/6400 mm

2300/2500 mm

2000/2400 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

30 m3

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne, 
rozsuwany dach dwudzielny.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 32 DH odkryty 

6500/6900 mm 

2300/2440 mm 

2100/2350 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

KP 32 DH odkryty, szczelny

6500/6900 mm

2300/2440 mm

2100/2450 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, norma DIN 30 722, 
transport HDS (opcja).

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, odpady komunalne, 
odpady przemysłowe.

Transport hakowy, spawany spoiną ciągłą, szczelny, 
uszczelniona klapa, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady z oczyszczalni, płynne.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 32 pod prasę stacjonarną 

6750/7300 mm

2150/2300 mm

2150-2200/2450 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

KP 32 ze zwijaną plandeką

6500/6900 mm

2300/2440 mm

2100/2450 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, uchylne wroto, przystosowany 
do urządzenia kompaktującego (prasy), norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe.

Transport hakowy, rolki jezdne, plandeka zwijana, 
wrota, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz,  
odpady komunalne, odpady przemysłowe.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie

WWW.EKOMBUD.PL | KATALOG PRODUKTÓW 202150

PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 32 pod prasę stacjonarną

6750/7300 mm 

2300/2450 mm 

2150-2200/2410 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, uchylne wroto, przystosowany
do urządzenia kompaktującego (prasy), norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady przemysłowe.

KONTENERY ROLKOWE

KP 32 z przenośnikiem ślimakowym

6900/7300 mm 

2300/2500 mm 

2400/2730 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

32 m3

Transport hakowy, przenośnik ślimakowy, rolki jezdne,
norma DIN 30 722, kontener spełnia dyrektywę maszynową WE.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady trocin, wiór, zbóż.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 34 DH zakryty, szczelny

6500/6400 mm

2300/2440 mm

2200/2450 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

34 m3

Transport hakowy, klapa uszczelniana, spawany spoiną ciągłą, 
szczelny, dach stalowy stały, klapa rewizyjna w dachu,  
4 kroćce, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady poprodukcyjne z żywności, skrobia.

KONTENERY ROLKOWE

KP 33 DH odkryty STRONG 

6700/7100 mm 

2300/2500 mm 

2150/2450 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 5 mm

33 m3

Transport hakowy, wrota, obsługiwany HDS, wykonany ze stali 
utwardzanych, wyposażony w rolki jezdne, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Złom.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KONTENERY ROLKOWE

KP 36 plandekowiec 

6500/6900 mm

2420/2520 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

36 m3

Transport hakowy, wrota, ściany boczne z plandeki rozsuwane  
(typu firanka), uchwyty zabezpieczające ładunek, rolki jezdne, 
norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady na paletach, mauzer, Big Bag.

KP 36 DH odkryty

6500/6900 mm

2300/2440 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

36 m3

Transport hakowy, rolki jezdne, wrota, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, 
odpady komunalne, odpady przemysłowe.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 36 odkryty 

6500/6800 mm

2300/2440 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

36 m3

Transport hakowy, rolki jezdne,  
zwijana plandeka, klapa uchylna wyposażona w szyber,  
norma DIN  30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Zboża, kruszywa.

KONTENERY ROLKOWE

KP 36 Siatka HDS 

6500/6900 mm

2300/2440 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

36 m3

Transport hakowy, HDS (opcja), rolki jezdne, wrota, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady selektywne, PSZOK, opróżnianie dzwonów.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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PRODUCENT KONTENERÓW – gwarancja jakości oparta na doświadczeniu 



Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 38 DH uchylny dach stalowy 

6900/7300 mm

2300/2500 mm

2400/2700 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

38 m3

Transport hakowy, uchylny dach stalowy za pomocą 
dźwignika mechanicznego, wrota, rolki jezdne, 
norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady remontowo-budowlane, gruz, 
odpady komunalne, odpady przemysłowe.

KONTENERY ROLKOWE

KP 40 odkryty Hardox

7200/7600 mm

2300/2500 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 3 mm

40 m3

Transport hakowy, wrota, wykonany  
ze stali utwardzanych, rolki jezdne, norma DIN 30 722.

Pełna paleta kolorów RAL.

Odpady drewniane, złom.

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Typ/model

Długość wew/zew

Szerokość wew/zew

Wysokość wew/zew

Grubość blachy

Pojemność

Inne dane zależne od modelu 

Inne dane zależne od modelu 

KP 40 odkryty STRONG

7200/7600 mm

2370/2510 mm

2400/2650 mm

podłoga ≠ 5 mm, ściany ≠ 5 mm

40 m3

Transport hakowy, wrota, rolki jezdne.

Pełna paleta kolorów RAL.

Złom.

Kontener do separatora na wodę

6000/6300 mm 

2400/2560 mm 

2450/2600 mm

podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm

35 m3

Kontener szczelny, króćce np. DN 50.

Pełna paleta kolorów RAL.

Gromadzenie i separowanie wody.

KONTENERY ROLKOWE

Kolorystyka

Przeznaczenie

Kolorystyka

Przeznaczenie
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        +48 602 412 696

        biuro@ekombud.pl   

        www.ekombud.pl           


